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PROJETO EXECUTIVO
PROJETO SANITÁRIO

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

RJ MORAIS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 42.441.571/0001-01

PLANTA BAIXA, CORTES E DETALHAMENTOS SANITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG / CEMITÉRIO MUNICIPAL

RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES:
1 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL
2 - FAZ PARTE DO PROJETO ARQUITETÔNICO, O RELATÓRIO TÉCNICO, CONTENDO DESCRIÇÃO SOBRE A EDIFICAÇÃO E
SUAS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS, BEM COMO A MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ÁREAS.
3 - TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERÁ SER ESCLARECIDA JUNTO AO PROJETISTA ANTES DE QUALQUER ATITUDE.

Placa de concreto pré moldado
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DETALHE 1 - CHAMINÉS
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caixa em concreto
vazada100X100X100cm

PLANTA BAIXA
Esc.: 1:50

Preenchimento com carvão ativado
 granulado em altura de 25 cm para

dim. 50x50x25cm e vazão de 500m³/h

Placa de concreto de cobertura
com inclinação de 5% em duas águas

 Janela de ventilação natural para
eliminação de gases e odores

CORTE AA
Esc.: 1:50

Tubo de PVC
esgoto 50mm com

ramal de ventilação

Placa de concreto de cobertura
com inclinação de 5% em duas águas

i=5%

i=5%

PLANTA DE COBERTURA
Esc.: 1:50

Berço para apoio do
filtro de carvão em
placas de concreto

Chapa expandida galvanizada
80x80cm com aço 3/16"
sobre berço de concreto

Preenchimento com carvão ativado
 granulado em altura de 25 cm para

dim. 50x50x25cm e vazão de 500m³/h

Placa de concreto de cobertura
com inclinação de 5% em duas águas

CORTE BB
Esc.: 1:50

Tubo de PVC
esgoto 50mm com

ramal de ventilação

Manta de carvão ativado granulado
apoiada sobre a chapa expandida

envolta na base e laterias do
enchimento em carvão granulado

Chapa expandida galvanizada
80x80cm com aço 3/16"
sobre berço de concreto
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