
Chanfrar em cone em volta da barra de 
transferência para melhorar a solda na 
face superior da placa de distribuição 
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Apoio articulado no extremo do vão de uma viga ou laje de concreto sobre pilar metálico.
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DETALHE 01 - PLACAS DE APOIO
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Ligação de viga metálica articulada com viga ou laje de concreto sobre pilar inferior metálico e pilar superior de concreto.

Cantoneira 80x80x8 para
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montagem
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Ligação em cruz, com continuidade, de vigas metálicas de alturas diferentes.

DETALHE 02 - CONECTORES

Enrijecedores y - y (e = 10 mm)

26

1
0
0

Bisel 15 x 15

26

1
0
0

Placa base
200x200x10

Pilar
W 150 x 13

E60XX
SMAW 3

A A

Planta

Placa base
200x200x10

Pilar
W 150 x 13

10
10 22

22
E60XX
SMAW

3
E60XX
SMAW

A A

Vista lateral

E60XX
SMAW 3

40 60 60 40

200

4
0

1
2
0

4
0

2
0
0

Placa base
200x200x10

Parafusos de ancoragem
6 ∅ 12

Corte A - A

1
5
0

E60XX
SMAW 3 38 Placa base: 10 mm

Concreto de regularização: 20 mm

Concreto: C20, em geral
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ISO 898.C4.6 (liso)
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CONETORES TIPO 02

MONTAGEM

Viga de concreto existente
200 x 250

Escala 1:20

Soldas

Classe de resistência Execução Tipo Lado
(mm)

Comprimento de cordões
(mm)

E60XX

Em oficina
De filete 4 14040

De topo em bisel duplo 09 440

No local de montagem

De filete 4 3400
De topo em bisel
simples com região não
chanfrada ampla

4 4524

Chapas

Material Tipo Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa
Chapas 09 90x115x8 5.85

Total

Elementos para aparafusar
Tipo Material Quantidade Descrição

Parafusos
ASTM A325 09 5/8"x1 3/4", Tipo 1, ASTM A325T
ASTM A325M M16x45, Tipo 1, ASTM A325MT

Porcas
Classe 8S M16, ASTM A563M
Grau C 5/8", ASTM A563

Anilhas Tipo 1
18 M16, ASTM F436M
18 5/8", ASTM F436

Placas de base

Material Elementos Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa
Placa base 09 200x200x10 28.60

Enrijecedores não passantes 18 26/26x100/100x10 3.67
Total 32.27

ISO 898.C4.6 (liso)
Parafusos de ancoragem 54 ∅ 12 - L = 192 9.207

Total

09
09
09

9.207

5.85

CONETORES TIPO 02 = 9 peças

CONETORES TIPO 01

Escala 1:20

CONETORES TIPO 02 = 18 peças

Viga (a)
W 250 x 32.7

d1

D

laje existente em concreto

Placa base
200x200x10

Placa base
200x200x10

Parafusos de ancoragem
6 ∅ 12

vista sob a laje

1
0
0

E60XX
SMAW 3 38 Placa base: 10 mm

Concreto de regularização: 20 mm

Concreto: C20, em geral

Ancoragem dos parafusos ∅ 12,
ISO 898.C4.6 (liso)

Viga (b)
W 250 x 32.7

Vista lateral

Soldas

Classe de resistência Execução Tipo Lado
(mm)

Comprimento de cordões
(mm)

E60XX

Em oficina
De filete 4 14040

No local de montagem

De filete 4 3400
De topo em bisel
simples com região não
chanfrada ampla

4 4524

Chapas

Material Tipo Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa
Chapas 18 90x115x8

Total

Placas de base

Material Elementos Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa
Placa base 18 200x200x10 28.60

Enrijecedores não passantes 18 26/26x100/100x10 3.67
Total 32.27

ISO 898.C4.6 (liso)
Parafusos de ancoragem 108 ∅ 12 - L = 192 18.414

Total

11,7

18.414

11,7
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