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CAB0 5.0 263.7 447
PESO TOTAL
5 (ko)
CA:-95 CA50 56.6
51 CAB0 447
5N2 5.0 C=215
Volume de concreto (C-25) = 0.20 m?
Volume de concreto (C-25) = 2.54 m®
Area de forma = 27.50 m?
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Perspectiva 3D Trecho 04
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UTILIZAR O MODELO DE ESTACA
STRAUSS DE 30CM COM
PROFUNDIDADE DE 2M E ARMADAS
APENAS COM1M DE PROFUNDIDADE
COM 4 BARRAS DE 8MM
LONGITUDINALMENTE E ESTRIBOS DE
5.0MM A CADA 20CM.

UTILIZAR CONCRETO DE 20MPA.
E26=E27=E28=E29=E30=E31=E32/33

OBS: A ESTACA E24/25 ESTA LOCALIZADA NA
PRANCHA ANTERIOR

OBS: A ESTACA E32/33 CORRESPONDENTE AOS
PILARES P32 E P33 POSSUI APENAS UMA ESTACA

0
| | ]
SECAO
ESC 1:20

N2 COBRIMENTO 3CM

Py
VISTAA

10

60
45
15
OOk
N o

CA:-85

5 N2 5.0 ¢/20 C=81

85

4 N1 28.0 C=100

200

RESUMO DO ACO DAS ESTACAS

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 28.0 12.15
CA60 5.0 256 4.32
PESO TOTAL
(kg)
CA50 12.15
CA60 4.32

Volume de concreto (C-25) = 1.48m?
Area de forma = 0.00 m?

TRECHO 04
PILARES 25 A 32

OBSERVACAO

O CONCRETO PARA ESTACAS,

1 | TUBULOES, VIGAS E PILARES DEVERA
SER DE 25MPa.

2 | O CONCRETO PARA PREENCHER OS
BLOCOS DEVERA SER DE 20MPa.

NOTAS

QUANTO A DRENAGEM DO
MURO DE ARRIMO.

1 | UTILIZAR BLOCOS DE CONCRETO 020

2 | OS BLOCOS DEVERAO SER
ASSENTADOS COM ARGAMASSA

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO
3 | CONCRETO EX: TECPLUS 1 OU
SIMILAR

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO
4 | CHAPISCO. EX: CHAPIMIX, SIKA
CHAPISCO PLUS OU SIMILAR

5 | REBOCAR PAREDE QUE FICARA EM
CONTATO COM O SOLO

REBOCAR PAREDE QUE FICARA EM
6 | CONTATO COM O SOLO UTILIZANDO
I_II\{IE'\I;I:?SMEABILIZANTES CONFORME

IMPERMEABILIZAR O REBOCO COM UM
PRODUTO A BASE ASFALTICA

FAZER CANALETAS NA ALTURA DA
VIGA BALDRAME PARA COLETAR

8 AGUA DO SOLO, DIRECIONADO A
AGUA PARA FORA DO ARRIMO COM
TUBULAGAO DE 100mm.

UTILIZAR UMA CAMADA DE BRITA 1
JUNTO AO MURO DE 10 A 20CM A

9 | DEPENDER DA ALTURA PROTEGENDO
COM UMA MANTA BIDIM CONFORME
FIGURA AO LADO.

COMPACTAR O SOLO EM CAMADAS DE
10 | 30cM

PROJETO ESTRUTURAL
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