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RELAÇÃO DO AÇO

TRECHO 09 - VB1 TRECHO 09 - VB2 TRECHO 09 - VB3

TRECHO 09 - VB4 TRECHO 09 - VB5 TRECHO 09 - VB6

TRECHO 09 - VB7

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 145 107 15515

CA50 2 10.0 2 899 1798

3 10.0 2 918 1836

4 10.0 2 886 1772

5 10.0 2 927 1854

6 10.0 6 292 1752

7 10.0 6 316 1896

8 10.0 2 292 584

9 10.0 2 316 632

10 10.0 2 291 582

11 10.0 2 315 630

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 133.4 90.4

CA60 5.0 155.2 26.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 90.4

CA60 26.3

Volume de concreto (C-25) = 2.08 m³

Área de forma = 26.06 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

TRECHO 09 - V2 TRECHO 09 - V3

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 104 87 9048

CA50 2 8.0 2 464 928

3 8.0 2 504 1008

4 10.0 2 1124 2248

5 10.0 2 1147 2294

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 19.4 8.4

10.0 45.4 30.8

CA60 5.0 90.5 15.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 39.2

CA60 15.3

Volume de concreto (C-25) = 0.82 m³

Área de forma = 11.00 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

TRECHO 09 - V4

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 100 87 8700

CA50 2 8.0 2 925 1850

3 8.0 2 697 1394

4 8.0 1 105 105

5 8.0 1 80 80

6 8.0 2 1198 2396

7 8.0 2 463 926

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 67.5 29.3

CA60 5.0 87 14.8

PESO TOTAL

(kg)

CA50 29.3

CA60 14.8

Volume de concreto (C-25) = 0.82 m³

Área de forma = 11.00 m²
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Vigas

NOTAS

QUANTO À DRENAGEM DO

MURO DE ARRIMO.

OS BLOCOS DEVERÃO SER

ASSENTADOS COM ARGAMASSA

1 UTILIZAR BLOCOS DE CONCRETO 020

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO

CONCRETO EX: TECPLUS 1 OU

SIMILAR

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO

CHAPISCO. EX: CHAPIMIX, SIKA

CHAPISCO PLUS OU SIMILAR

REBOCAR PAREDE QUE FICARÁ EM

CONTATO COM O SOLO

REBOCAR PAREDE QUE FICARÁ EM

CONTATO COM O SOLO UTILIZANDO

IMPERMEABILIZANTES CONFORME

ITEM 3

FAZER CANALETAS NA ALTURA DA

VIGA BALDRAME PARA COLETAR

ÁGUA DO SOLO, DIRECIONADO A

ÁGUA PARA FORA DO ARRIMO COM

TUBULAÇÃO DE 100mm.

UTILIZAR UMA CAMADA DE BRITA 1

JUNTO AO MURO DE 10 A 20CM A

DEPENDER DA ALTURA PROTEGENDO

COM UMA MANTA BIDIM CONFORME

FIGURA AO LADO.

COMPACTAR O SOLO EM CAMADAS DE

30CM

IMPERMEABILIZAR O REBOCO COM UM

PRODUTO A BASE ASFÁLTICA

2
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OBSERVAÇÃO

O CONCRETO PARA PREENCHER OS

BLOCOS DEVERÁ SER DE 20MPa.

1

O CONCRETO PARA ESTACAS,

TUBULÕES, VIGAS E PILARES DEVERÁ

SER DE 25MPa.
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