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Legenda dos blocos

escala 1:50

ENCHIMENTO C/

CONCRETO 25 MPa

ARGAMASSA

PM-16

CIMENTO AREIA 1:3

\ BLOCO DE CONCRETO

19x19x39cm

SEM ESCALA

REQUISITOS DE QUALIDADE / AVALIAGAO DA CONFORMIDADE DO PROJETO
1 - QUALIDADE DO PROJETO

1.1 - Capacidade Resistente
A contencdo em questédo foi dimensionado para:

a - Carga de vento de 32 m/s (115 km/h);
b - Cargas e Sobrecargas, conforme ABNT, NBR 6120;
¢ - Dados de empuxo por estimativa, pelas caracteristicas do solo.

Os parametros minimos de resisténcia a serem observados sdo:

a - Resisténcia caracteristica do concreto a compressao da estrutura (cintas, vigas, pilares e lajes), da
infraestrutura (sapatas de fundagéo, muros e blocos): fck minimo 25 e 40,0 MPa para vigas, pilares e lajes;
b - Resisténcia caracteristica do concreto a tragao na flexao das placas de piso apoiadas no solo (para
trafego de veiculos): fetmk minimo de 20 MPa;

¢ - Controle estatistico de qualidade de resisténcias: conforme normas ABNT.

1.2 - Desempenho em Servico

Para obter-se desempenho adequado em servigo, a edificagdo devera sofrer controle de qualidade
adicional conformes exigéncias abaixo discriminadas:

a - As quinas de elementos em concreto aparente, caso hajam, deverao ser confeccionadas em 1/2
esquadria, com lados de 2x2 cm;

b - Para verificacdo das flechas foram consideradas a fissuracao e a fluéncia, adotando-se valores limites
de L/250 para vigas e lajes;

¢ - O valor maximo permitido para abertura de fissuras (wk) sera de 0,1mm para pegas em contato com a
agua, 0,2mm para pegas no solo e 0,3 mm para as demais;

d - A retirada de férmas/cimbramento devera se proceder quando a resiténcia do concreto atingir 3/4 da
resisténcia de projeto, considerando-se avaliagao estatistica, ou em prazo menor, aprovado pelo calculista;
e - A liberagao da edificagdo ao uso pleno devera acontecer em prazo minimo de 28 dias apos a
concretagem do ultimo elemento construtivo;

f - Devera proceder-se ao encunhamento adequado de alvenaria, adotando-se material flexivel entre esta e
a estrutura de concreto, apds decorrido o periodo de cura da argamassa de assentamento dos blocos;

g - Serao construidas vergas e contra-vergas, armadas, em portas e janelas para evitar concentragao de
esforgos nos cantos.

1.3 - Durabilidade
Relativo a durabilidade da estrutura de concreto armado considera-se:

a - A durabilidade prevista é de 50 anos (pressuposto minimo da NBR-6118);
b - A classe de agressividade ambiental (CAA) da edificagdo, segundo NBR-6118, foi considerada |
(agressividade fraca), exigindo recobrimento minimo de 25 mm para lajes, vigas e pilares, 30mm para
pecas em contato com o solo e agua, classe de concreto C-25 (NBR 8953) ou superior, e relagdo agua
cimento (a/c) maxima de 0,65;
¢ - A superficie final dos pisos e lajes devera possuir inclinagdo minima de 0,5%;
d - Para evitar-se fissuragdo excessiva (em eventuais pegas aparentes), por retracédo, cuidados especiais
serao tomados como: controle da relagdo A/C (maxima desejavel de 60%), uso de cimento CP-Ill, uso de
aditivo plastificante de pega normal;
e - Na falta de estudo de trago, voltado para os materiais disponiveis sera empregado o seguinte trago
referente a classe C25 (25 MPa):

- 01 sc de Cimento CP-Il - E32;

- 81 L de Areia (2 padiolas de 35x45x28,5 cm) a 3% de umidade;

- 108 L de Brita P1 (2 padiolas de 35x45x28,5cm);

- 30,6 L de agua (no maximo) se a umidade da areia for 3%;

- Aditivo plastificante de pega normal para garantir fator A/C < 0,60 e Slump 10 +/- 1 cm.
f - A areia devera ser do tipo lavada e peneirada, do tipo quartzosa, livre de impurezas orgéanicas, de
granulometria média ou grossa, excluindo-se as finas e muito grossas;
g - Devera prever-se, em todas as lajes, vigas e pilaretes de fundagédo, paredes de contengéo,
impermeabilizagdo adequada, para impedir infiltragdo e percolagédo de agua pelas pegas de concreto;

2 - OBSERVACOES GERAIS

2.1 - Documentacgdo de Referéncia

Os projetos em questéo foram elaborados a partir de documentos de referéncia abaixo citados:
a - Afericdo sem projeto de arquitetura e levantamento topografico;

2.2 - Concepgao basica

A seguir descreve-se o resumo da concepgéao basica do empreendimento:

a - Trata-se de uma estrutura residencial com um pavimento, executada em concreto armado;

b - Em funcao do perfil de solo concebeu-se estrutura de concreto armado apoiada em blocos sobre
estacas brocas;

c - As cotas das vigas de fundagao/coroamento e cotas de arrasmento das estacas poderao ser ajustadas
"in loco", conforme cota de solo firme, mediante aprovagao do calculista;

d - O piso de todas dependéncias foi concebido com apoio sobre o solo compactado com resisténcia a
compressao de 1.200kgf/m?;

e - A locagao devera se proceder pela arquitetura observando-se sempre a cota inicial referente a cada
trecho da contengéo, no qual a alvenaria da defensa e calg¢ada, serdo o nivel final acabado;

2.3 - Quaisquer alteragdes do presente dimensionamento durante a execugédo sem aprovagao formalizada
pelo calculista sdo de responsabilidade exclusiva da administragdo municipal e executor;

2.4 - A codpia, alteragao, divulgagdo ou qualquer outro uso do presente projeto, alheio a finalidade da
construgdo das residenciais do conjunto habitacional através da Prefeitura Municipal de Cedro do Abaete
sera considerado plagio ferindo os direitos Autorais de Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes conforme Lei n°
5958/73.
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