
TRECHO 12

PILARES 92 A 113

RELAÇÃO DO AÇO

VB1 VB2 VB3

VB4 VB5 VB6

VB7 VB8 VB9

VB10 VB11

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 112 107 11984

2 5.0 144 127 18288

CA50 3 8.0 1 145 145

4 8.0 3 284 852

5 10.0 2 1128 2256

6 10.0 2 167 334

7 10.0 2 1195 2390

8 10.0 2 188 376

9 10.0 2 1128 2256

10 10.0 2 166 332

11 10.0 2 1198 2396

12 10.0 2 217 434

13 10.0 1 185 185

14 10.0 16 284 4544

15 10.0 27 311 8397

16 10.0 2 165 330

17 10.0 1 127 127

18 10.0 1 160 160

19 10.0 1 155 155

20 10.0 2 150 300

21 10.0 1 135 135

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 10 4.3

10.0 251.1 170.3

CA60 5.0 302.7 51.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 174.6

CA60 51.3

Volume de concreto (C-25) = 3.82 m³

Área de forma = 32.68 m²
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RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50

10.0 40.9 27.7

CA60 5.0 44.4 7.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50 27.7

CA60 7.5

Volume de concreto (C-25) = 0.44 m³

Área de forma = 3.90 m²
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OBSERVAÇÃO

O CONCRETO PARA PREENCHER OS

BLOCOS DEVERÁ SER DE 20MPa.

1

O CONCRETO PARA ESTACAS,

TUBULÕES, VIGAS E PILARES DEVERÁ

SER DE 25MPa.

2
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BLOCO DE CONCRETO 20X40

AutoCAD SHX Text
BARRA DE AÇO DE 10MM COLOCADA  LONGITUDINALMENTE A CADA DUAS  FIADAS DE BLOCO. 

AutoCAD SHX Text
BARRA DE AÇO DE 10MM COLOCADA  VERTICALMENTE SALTANDO UM  FURO DE CADA BOCO. 
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BARRAS DE AÇO DOS PILARES   

AutoCAD SHX Text
PREENCHER OS BLOCOS COM CONCRETO UTILIZANDO  UM IMPERMEABILIZANTE DURANTE O  PROCESSO DE FABRICAÇÃO DO CONCRETO
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ASSENTAR OS BLOCOS COM  ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
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UTILIZAR BLOCO CANALETA OU NA FALTA DO  MESMO FAZER UM CORTE EM V PARA  A CONCRETAGEM PROMOVER O COBRIMENTO  DA BARRA LONGITUDINAL  
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BARRAS DE AÇO DOS PILARES   
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