Vigas
Nome Segédo | Elevagao | Nivel
(cm) (cm) (cm)
TRECHO 14 - V3 | 20x30 0 220

Caracteristicas dos materiais

Elemento fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
Vigas 250 241500
Pilares 250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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Vigas
Nome Secdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
TRECHO 14 - V1 | 20x30 0 110
TRECHO 14 - V2 | 20x30 20 130

Caracteristicas dos materiais
Elemento fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
Vigas 250 241500
Pilares 250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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Pilares Legenda dos pilares
Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel . Pilar que morre
(cm) (cm) (cm)
P121 | 20x40 0 220
P122 | 20x40 0 220
P123 | 20x40 0 220 Legenda das vigas e paredes
P124 | 20x40 0 220 .
P125 | 20x30 0| 220 . Vs
P126 | 20x30 0 220
P127 | 20x30 0 220
P128 | 20x30 0 220
P129 | 20x30 0 220
P130 | 20x30 0 220 A
v P127 3
20:30 __ecroths
P126
2030 om0 tds V3 ‘
P125 200
2030 _oecrotAs V3 ‘ :
P124 ‘ 200CT e0ch
20x40 TRECHO

200CM 20cn

20cn

P128
20x30  ggcHOt

vc

P129 P130
20x30 20x30

5-V3 2058 “

E 5.0
UTILIZAR CONC
E123=E124

_|
O
W)
m
N
o
<
=
>

OBS: A ESTACA E121/122 ESTA LOCALIZADA NA

PRANCHA ANTERIOR
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Forma do pavimento 2? VIGA

Vigas
Nome Secgdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
TRECHO 14 - VB1 | 20x30 0 0
TRECHO 14 - VB2 | 20x30 40 40
TRECHO 14 - VB3 | 20x30 100 100

Caracteristicas dos materiais

Elemento fck Ecs
(kgflcm?) (kgflcm?)
Vigas 250 241500
Pilares 250 241500
Blocos 250 241500

Dimens&o maxima do agregado = 19 mm
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Forma do pavimento 12 VIGA

200CM 20cn v A
Pilares Legenda dos pilares
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel "z .
(cm) (cm) (cm) % Pilar que passa
P121 | 20x40 0 110
P122 | 20x40 0 110
P123 | 20x40 0 110 Legenda das vigas e paredes
P124 | 20x40 0 110 .
P125 | 20x30 0 110 - Viga
P126 | 20x30 0 110
P127 | 20x30 0 110
P128 | 20x30 0 110
P129 | 20x30 0 110
P130 | 20x30 0 110
P127
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Pilares Legenda dos pilares
Nome | Secdo | Elevagéo | Nivel 7 .
(cm) (cm) (om) % Pilar que passa
P121 | 20x40 0 0
P122 | 20x40 0 0
P123 | 20x40 0 0 Legenda das vigas e paredes
P124 | 20x40 0 0 ]
P125 | 20x30 40 40 - Viga
P126 | 20x30 40 40
P127 | 20x30 40 40
P128 | 20x30 100 100
P129 | 20x30 100 100
P130 | 20x30 100 100
A _vel
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RESUMO DO ACO DAS ESTACAS

ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 20.0 60.0 162.6
CA60 5.0 97.6 16.5
PESO TOTAL
(kg)
CA50 37.97
CA60 8.64

Volume de concreto (C-25) = 1.96m?
Area de forma = 0.00 m?
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UTILIZAR CONCRETO DE 20MPA.

E125=E126=E127

STACA

COM
E ARMADAS
BARRAS DE
LMENTE E
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM.

TRECHO 14
PILARES 122 A 129

OBSERVACAO

O CONCRETO PARA ESTACAS,

1 TUBULOES, VIGAS E PILARES DEVERA
SER DE 25MPa.

2 | O CONCRETO PARA PREENCHER OS
BLOCOS DEVERA SER DE 20MPa.
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RESUMO DO ACO DAS ESTACAS
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 12.5 72.0 76.3
CA60 5.0 93.9 15.9
PESO TOTAL
(kg)
CA50 76.3
CA60 15.9

Volume de concreto (C-25) = 1.51m
Area de forma = 0.00 m?

UTILIZAR O MODELO DE ESTACA
STRAUSS DE 30CM COM
PROFUNDIDADE DE 3M E ARMADAS
APENAS COM 2M DE PROFUNDIDADE
COM 4 BARRAS DE 10MM
LONGITUDINALMENTE E ESTRIBOS DE
5.0MM A CADA 20CWM

UTILIZAR CONCRETO DE 20MPA

E128=E129/130

OBS: A ESTACA E129/130 CORRESPONDENTE AOS

PILARES P129 E P130 POSSUI APENAS UMA ESTACA
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RESUMO DO AGO DAS ESTACAS
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10%
(mm) (m) (kg)
CA50 10.0 16.0 10.8
CA60 5.0 16.2 2.7
PESO TOTAL
(kg)
CA50 10.8
CA60 2.7

Volume de concreto (C-25) = 0.42m?
Area de forma = 0.00 m?
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