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RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 39.7 26.9

12.5 21.2 22.5

16.0 39.1 68.0

20.0 106.8 289.5

CA60 5.0 271.6 45.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50 406.9

CA60 45.9

Volume de concreto (C-25) = 2.09 m³

Área de forma = 29.07 m²
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RELAÇÃO DO AÇO

TRECHO 09 - V1 TRECHO 09 - V INCL 1TRECHO 09 - V INCL 2

TRECHO 09 - V INCL 3TRECHO 09 - V INCL 4TRECHO 09 - V INCL 5

TRECHO 09 - V INCL 6TRECHO 09 - VB8

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 119 87 10353

2 5.0 80 107 8560

CA50 3 6.3 2 102 204

4 6.3 14 132 1848

5 8.0 2 155 310

6 8.0 2 464 928

7 8.0 2 503 1006

8 10.0 1 259 259

9 10.0 2 1138 2276

10 12.5 2 1135 2270

11 12.5 2 257 514

12 12.5 2 120 240

13 12.5 16 390 6240

14 12.5 8 389 3112

15 12.5 16 398 6368

16 12.5 1 377 377

17 12.5 2 377 754

18 12.5 1 377 377

19 12.5 4 390 1560

20 12.5 2 389 778

21 12.5 4 398 1592

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 20.5 5.5

8.0 22.4 9.7

10.0 25.4 17.2

12.5 241.8 256.3

CA60 5.0 189.1 32.1

PESO TOTAL

(kg)

CA50 288.7

CA60 32.1

Volume de concreto (C-25) = 2.03 m³

Área de forma = 26.18 m²
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PREFEITURA DO CEDRO DO ABAETÉ

Pilares e Vigas Inclinadas

OBSERVAÇÃO

O CONCRETO PARA PREENCHER OS

BLOCOS DEVERÁ SER DE 20MPa.

1

O CONCRETO PARA ESTACAS,

TUBULÕES, VIGAS E PILARES DEVERÁ

SER DE 25MPa.

2
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BLOCO DE CONCRETO 20X40

AutoCAD SHX Text
BARRA DE AÇO DE 10MM COLOCADA  LONGITUDINALMENTE A CADA DUAS  FIADAS DE BLOCO. 
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BARRA DE AÇO DE 10MM COLOCADA  VERTICALMENTE SALTANDO UM  FURO DE CADA BOCO. 
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ASSENTAR OS BLOCOS COM  ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE
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UTILIZAR BLOCO CANALETA OU NA FALTA DO  MESMO FAZER UM CORTE EM V PARA  A CONCRETAGEM PROMOVER O COBRIMENTO  DA BARRA LONGITUDINAL  
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