UTILIZAR O MODELO DE ESTACA TRECHO 07
_ STRAUSS DE 40CM COM
N Vigas e PROFUNDIDADE DE 4M E ARMADAS
ome S(f:ﬁf‘f E"?‘C’;@)"’m (C'rvne) INTEGRALMENTE COM 6 BARRAS DE Pl LARES 49 A 56
S —— ) em 12.5MM LONGITUDINALMENTE E
P48 549 ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM.
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" Caracteristicas dos materiais UTILIZAR CONCRETO DE 20MPA.
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Vigas 250 241500 .
20c, TRECHO 07 P51 Pilares _ 250 241500 OBS: A ESTACA E48/49 ESTA LOCALIZADA NA
200, EOOcm - Vo 20x30 Dimensdo maxima do agregado = 19 mm PRANCHA ANTERIOR
1
cr SN, . TRECHO P52 OBS: A ESTACA E56/57 CORRESPONDENTE AOS
o DIt 4y 07y, Pilares PILARES P56 E P57 POSSUI APENAS UMA ESTACA
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ECy, (cm) (cm) (cm)
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2 Legenda das vigas e paredes
Form Im 22 VIGA
orma do pavi ento OBSERVACAO
escala 1 " 50 O CONCRETO PARA ESTACAS, .
1 TUBULOES, VIGAS E PILARES DEVERA
Vigas SER DE 25MPa.
Nome Segdo | Elevagao Nivel o 2 | O CONCRETO PARA PREENCHER OS
(cm) (cm) (cm) 8 BLOCOS DEVERA SER DE 20MPa.
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Caracteristicas dos materiais P
P50 « Elemento fck Ecs ©
20x30 (kgflcm?) (kgflcm?)
Vigas 250 241500
TRECHO P51 Pilares 250 241500
07.. %] 20x30 Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
7
7
Vi £Cro o, P52
20 7 20x30 e
- // Nome | Segédo | Elevagdo | Nivel
/// TRECHO 0 P53 (cm) (cm) (cm)
z o 7\ 0x30 P48 | 20x40 0 85
Ocn Sy P P49 | 20x40 0 85
7/ IRECH, P54 P50 | 20x30 o 8
-V P51 | 20x30 0 85
200 20p.., 2 20x30 P52 | 20x30 o 8
/ TRE P53 | 20x30 0 85
A 27007, P55 P54 | 20x30 0| 85
EOC/») 300Cm 7 20x30 P55 | 20x30 0 85
TR P56 | 20x30 0 85
ﬁ < // ECho P56 P57 | 20x30 0| 85
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C
]C” - | Pilar que passa RESUMO DO AGO DAS ESTACAS
<m J, -
N4 pe <0cr, ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10%
DIt 4 Tacs S0 (mm) (m) (ka)
o Legenda das vigas e paredes CA50 12,5 168 178.1
] CA60 5.0 219.1 37.0
| BRE PESO TOTAL
(kg)
CA50 178.17
Forma do pavimento 12 VIGA
escala 1 50 Yolume de concreto (C-25) = 3.51m?
Area de forma = 0.00 m? /NWEL DO ATERRD
Vigas | |~ BLOCO DE CONCRETD
Nome Segéo Elevagéo Nivel ol CAMADA DE BRITA 1 DE 15 A 20 CM
P48 (cm) (cm) (cm) L
2oxa0 P49 TRECHO 07 - VB1 | 20x30 0 0 | —ARGAMASSA DE ASSENTAMENTD
20x40 MURD DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO
" DO LADD DO ATERRD
TUBD DE 100MM PARA DRENAGEM Caracteristicas dos materiais | MaNTA BIDIM
Elemento fek Ecs CAMADA DE SOLO COMPACTADD
(kgflcm?) (kgflcm?) COM 30 A 40CM
Vigas 250 241500
Pilares 250 241500 CAMADA_DE_SOLO_LOMPACTAND m CANALETA PARA ALIVIAR PRESSAD
Blocos 250 241500 / DA AGUA NO MURO DE ARRIMO
SOCM 5 TUBO DE 100MM PARA DRENAGEM Dimens&o maxima do agregado = 19 mm CAMADA DE SOLO COMPACTADD q/VIGA BALDRAME
L0cr, %0cr, COM 30 A 40CM j/ SAfDA DE &GUA DA CANALETA COM TUBD DE
Cm JU/\/ L A flOOMM CONFORME PLANTA DE FORMA DO TRECHO
74 ., d .
ILar, Pilares 5 A
£l Nome | Segéo | Elevagéo | Nivel \ \ \ \ \ \ \ ) VA - /fBLDCD DE COROAMENTO
(cm) (cm) (cm) \ \ \ \ \ \ S e
B TUBD DE 100MM PARA DRENAGEM P48 | 20x40 50 50 N / / / / / / .
200n o0, P49 | 20x40 50 50 \/\/\/\/\/\/\ oo
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X. 4
P53 | 20x30 0 0 AN K\ K\ K\ K\ K\ K\ |
P54 | 20x30 0 0
P55 | 20x30 0 0
ﬁ < 20x30 2';533 P56 | 20x30 0 0
X P57 | 20x30 0 0
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