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m 1 0 condutor neutro deve ser aterrado a cada 200 metros
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4 ser executado com, no mfnimo, astes.
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nos pontos onde houver aterramento.
/\y\\V\/\\/\\ \/\/\\\/ /\\/\\\//\%/(\ \\ \ \ 5. No final dos circuitos de kaixa tensao, desde que
/ / / // / /A/ // /A/ // / / / ndo existam padr8es de clientes ligados ou a serem
ligados. Se o circuito de baixa tensao for exclusivo

de iluminagao pdblica, o Gltimo poste deve receber um

NOTAS: aterramento com uma haste.
OOWH—W A-A 1 - Esse tipo de paddo de entrada somente podera ser utilizado para fornecimento de energia eletrica para

f M ESCALA 1:50

Notas p/ fiagdo:

2 - O ramal de saida (energia me ) deve ser subterrineo.
3 - Devem ser considerados os critérios previstos nas ND-2.1 e ND-2.4 (Capitulo 10 - Uso Muituo). 1. mﬁﬂmm»vmfﬂ%hw“wg dos postes, utliza—se cabo unipolar flexivel de cobre

a do registrador do medidor de forma

- 2. Para interliogGo das lumingrias em um mesmo poste, utiliza—se cabo
desse tipo de padrio de entrada somente pode ser feita por empreiteira cadastrada na CEMIG unipolar flexivel de cobre 2.5mm2.

0.60 . . - 3. Utiliza—se um cabo cobre nu 6mm2 para o aterramendo dos postes da
0 ada deve ser e o conforme o desenho ¢ o de saida deve ser de ago por imersao praga.
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Tel. 37 3544 1136
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alafetar no cabegote.
10 - O disjuntor deve ser de um dos modelos e fabricantes constantes do Manu:

do Consumidor n°® 11; o disjuntor

0.1

NOTAS FIXi M de maior corrente previsto para 0 nesse padrio ¢ o tripolar de 100 A.
1 — AS CAIXAS PARA MEDICAO, PROTEGAO E DERIVACAO, DE DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS E TTULO: =
HASTES DE ATERRAMENTO, A SEREM UTILIZADOS DEVERAO SER APROVADAS PELA CEMIG E " —UWO_:W‘HO —Wulm‘ﬂzﬂno
CONFORME K>Z:>r DO CONSUMIDOR NO. 11 "MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROVADOS PARA PADRAO

0F UTVSAS OF MEDICAD SERAO MARCACAS INTERNA E EXTERMANENTE CE MODO A DETALHE 1 - CAIXA DE PASSAGEM CALCAMENTO EM BLOQUETE EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO

T IDENTIFICA—LA COM AS RESPECTNAS UNIDADES CONSUMIDORAS, NAD SENDO ACEITO
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IDENTIFICACKD FEITO A MAO LIVRE.
3 _ AS CONEXOES ENTRE OS CONDUTORES SERA ATRAVES DE CONECTORES PARAFUSO FENDIDO SEM ESCALA [PROPRIETARIO: ONPI:
ISOLADO COM FITA AUTD FUSAD NO INTERIOR DA CAIXA.

4 - A GEMIG FICA AUTORIZADA A REPRODUZIR COPIAS DESTE PROJETO P/ USQ INTERNO, BEM
COMO_ MANTER ARQUNO DA FORMA QUE LHE FOR CONVENIENTE. ;
5~ 0S CONDUTORES FASES DEVERAO SER IDENTIFICADOS A PARTIR DA PROTEGAO ATRAVES DE - 18.296.657/0
SUA ISOLAGAO EM CORES DIFERENTES OU FITAS ISOLANTES COLORIDAS AFIXADAS EM SUAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE
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EXTREMIDADES.
6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER PERFEITAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE
SEU ISOLAMENTO E A SEGAO SERA IGUAL A DOS CONDUTORES FASE. ENDERECO:

0.4
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7 - 0 CONDUTOR DE PROTEGAQ DEVE SER PERFETAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DA COR Rua Cel. José Lobato, 879

PAREDE DE VERDE OU VERDE AMARELO DE SUA ISOLAGAO. -

ALVENARIA 0.52 8 - AS NFORMAGOES/DETALHES NAO CONTIDAS NESTE PROJETO ESTAO DE ACORDO CON A NORMA Centro - Cedro do Abaeté
. DE DISTRBUIGAO CEMIG ND 5.1.

ou 9 - PARA CONDUTORES COM SEGOES MAIORES QUE 10 MM2, £ OBRIGATORIO O USO DE CABOS. Cep.: 35624-000
_CONCRETO 10 — TODAS AS CAXAS DE MEDICAO, PROTEGAO, DERNAGAO BEM COMO OS QDG DEVEM SER
ATERRADDS ATRAVES DE_CONDUTORES DE COBRE ISOLADGS COM PVC. CONTEODO: AREA DA CONSTRUGAO:

MAIS DE UMA HASTE ESTAS DEVERAO SER DISTANTES NO MIIMD 2,40 m ENTRE Si INTERLIGADOS 134775 M
POR CABOS DE 16 mm2. A i 347,

12 — 05 CONDUTORES FASE E NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO SERAO UNIPOLARES, IMPLANTACAO DO PROJETO ELETRICO
DE COBRE, ISOLADOS COM PVC (70 GRAUS CENTIGRADOS). PARA AS TENSQES 0,6/1 KV, DOTADOS
DE COBERTURA EXTERNA DE PVC' OU NEOPRENE (CONDUTORES ISOLADDS COM CAMADA DUPLA) E DETALHE CAIXA DE PASSAGEM
ATENDER AS DEMAS EXIGENCAS DA NBR 7288. DATA:
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o TTEM & CABTUNG 4 DA ND 52 & DO NEUTRO A0 DISPOSTO DETALHE DO POSTE E NOTAS PADRAO CEMIG
14 — A JUNGOES DAS CAIXAS DEVERAD SER FEMAS C/ NIPLE E/OU ELETRODUTOS RIGIDO .

(MIMMO DE 5 cm ENTRE CAIXAS), CONFORME ND-5.2 PAG. 8-10. OBS: OBRA JA EXECUTADA, PROJETO PARA COMPLEMENTAR.
15 — EM TODOS 0S FORNECIMENTOS AS UNIDADES CONSUMIDORAS, A PROTEGAO DEVERA SER
EFETUADA ATRAVES DE DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, LOCALIZADOS ELETRICAMENTE ANTES DA

MEDIGAO, COM OS RAMAIS DE DERVAGKO CONECTADOS SEMPRE EM SEUS BORNES SUPERIORES. TECNICO: BSCALA:
16 — OS ELETRODUTOS DO RAMAL DE_ENTRADA EMBUTIDO/SUBTERRANEO, SERRO DE PVC RIGIDO

Um‘H‘>HLHIHm H - O>Hx> Um Hu>mm>omz w.:m.cm ACO CARBONO, COM AS CARACTERISTICAS TECNICAS INDICADAS NO CAPITULO 12 DA ND INDICADA

17 = COMFORME VERFICADO NO LOCAL, NAO EXISTE RISCO DE IMPACTD AMBIENTAL NA EXECUGAO
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OUTUBRO/2022

OU CONSTRUGAO DA EDIFICAGAO APRESENTADA NESTE PROJETO NO ENDEREGO ESCRITO NO SELO FOLHA:
SEM ESCALA DESTE.
18 — A CARGA DECLARADA NESTE PROJETO ESTARA DISPONIVEL PARA CONFERENGIA NO ATO DA ~
uGACED. RENATO ANTONIO TAVARES PEREIRA O H\o H
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CREA-MG: 221.337/D




