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RESUMO DO AGO

CAMADA DE SOLO COMPACTADO

OBSERVACAO

O CONCRETO PARA ESTACAS, )
TUBULOES, VIGAS E PILARES DEVERA

SER DE 25MPa.

O CONCRETO PARA PREENCHER OS
BLOCOS DEVERA SER DE 20MPa.

CAMADA DE SOLO COMPACTADO

COM 30 A 40CM

CAMADA DE SOLO COMPACTADO

COM 30 A 40CM

COM 30 A 40CM

TRECHO 12

PILARES 92 A 113

NOTAS

QUANTO A DRENAGEM DO
MURO DE ARRIMO.

UTILIZAR BLOCOS DE CONCRETO 020

0S BLOCOS DEVERAO SER
ASSENTADOS COM ARGAMASSA

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO
CONCRETO EX: TECPLUS 1 OU
SIMILAR

ADICIONAR IMPERMEABILIZANTE NO
CHAPISCO. EX: CHAPIMIX, SIKA
CHAPISCO PLUS OU SIMILAR

REBOCAR PAREDE QUE FICARA EM
CONTATO COM O SOLO

REBOCAR PAREDE QUE FICARA EM
CONTATO COM O SOLO UTILIZANDO
H\_/IE&%MEABILIZANTES CONFORME

IMPERMEABILIZAR O REBOCO COM UM
PRODUTO A BASE ASFALTICA

FAZER CANALETAS NA ALTURA DA
VIGA BALDRAME PARA COLETAR
AGUA DO SOLO, DIRECIONADO A
AGUA PARA FORA DO ARRIMO COM
TUBULACAO DE 100mm.

UTILIZAR UMA CAMADA DE BRITA 1
JUNTO AO MURO DE 10 A 20CM A
DEPENDER DA ALTURA PROTEGENDO
COM UMA MANTA BIDIM CONFORME
FIGURA AO LADO.

COMPACTAR O SOLO EM CAMADAS DE
30CM

/Ni\/EL DO ATERRO

/BLDCD DE CONCRETO

]

/CAMADA DE BRITA 1 DE 15 A 20 CM

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
/

e

MURO DE ARRIMO IMPERMEABILIZADO
— DO LADO DO ATERRO

/MANTA BIDIM

PR

CANALETA PARA ALIVIAR PRESSZ0O
DA AGUA NO MURO DE ARRIMO

?VIGA BAL DRAME

DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 10%
(kg)

ACO

CA50 12.5 741.6 785.35

51

CA60 5.0 814.3 137.6

PESO TOTAL
(kg)

785.35
137.6

CA50

42 N3 85.0 C=178 CABO

Volume de concreto (C-25) = 15.3 m®
Area de forma = 0.0 m?
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¢ /7BLDCD DE COROAMENTO

<

| _——EsTaCA
| ———SOLO NATURAL

SAIDA DE AGUA DA CANALETA COM TUBO DE
100MM CONFORME PLANTA DE FORMA DO TRECHO
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N
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